k‘ 'A Connection variants
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Central battery-emergency luminaire according to Wiring diagram E02
DIN VDEV 0108-100-1, DIN VDE V 0108-200, DIN EN 50172,

Wiring diagram SET025

suitable for systems of the series:

2- . P

DIN EN 50171, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 60598-1, suitable for systems of the series: . .
DIN EN 1838, DIN EN 62034 8 SibeProfi
General -
Please read and observe the instruction carefully, to guarantee a safe and reliable ope- LPS smart S, LPS smart M, CPS smartL, CPS smart XL L 27 T SET 0250accr [ «|~
ration of the luminaire. Keep this instruction for future reference and questions. In the N PSS |
event of a general power supply failure, the emerceny luminaire works in this particular (@ = :
circuit with markings or with illumination of the escape route. Additional the operating % "
instructions of the systems must be observed. Generally use only original spare parts. M0~ & 1 190

- ol " E02 Govsrevs ™ OO s © Montage- und Betriebsanleitung
Security guidelines o eS| N- © 3 s e AT S
Please observe the national safety regulations and installation guidelines. Installation N- O & (ot rostaitan PE OD mounting and operating instructions
may only be carried out by a person qualified in the field of electrical engineering. U+ © —Fg oo i Function s1 52 3 ;
Switch off the supply voltage before working on the product. U+ o Stz i oN. /o M I RA DA

. N- & :

Installation Permanent light OFF / !
The mounting height must equal at least 2 m (lower edge of the illuminated surface). Luminaire address 01 to 10 I OF
Only the holes provided for this purpose are to be used for mounting and cable entry. Luminaire address 11 to 20 I ON
The product may only be used in accordance with its designated protection type and Monitoring circuit / /| ON S I R I U S DA
protection class. The cable to be inserted must not exert any lateral forces on the cable Drive-along drcuit (standard stting) L o

bushing and should only be kinked approx. 150 mm above the entry point. Connecti-
on and commissioning are carried out according to the labelling on the terminals and
in compliance with these operating instructions. The sequence of the labelling and the
number of terminals may vary.

Important: Avoid double addressing within one circuit at all costs!

i

Connection and commissioning
Please note the safety guidelines for working on electrical systems! The connection is : (@)
according to the marking at the terminals, in compliance with the enclosed operating -

instructions. The described connection variants serve as a schematic diagram. The se-

quence and number of terminals in the luminaire may vary. If the luminaire is for a

connection to an automatic monitoring system, an additional operating instruction for

this system and monitoring device is necessary. ; .
Important: The commissioning must be recorded in the test book. : Zentralbatterie | central battery

Luminaire terminal Serie S Serie P

2x0,5mm?-2,5mm?

N-neutral conductor —sm =47 N-neutral conductor —mm = g L-continuous phase —mm 17 J.".._
protective conductor - s -:&-..' protective conductor - - s @-....' protective conductor —m— f:..': "
L-continuous phase —m— -—-‘-' L-continuous phase —m— r'.-' N-neutral conductor === -..@4.:- g 9p'$W91$ASﬁ'MMM
- o o =
- i ) Assembly instructions 5 op'swialsAsboju! :[1ey-3
switch input e A =
. ey \ _ . 2 - +:U043]3
assembly square version assembly round version £ 0:990LL SLE(0)6Y IeL
Function test Attach the lower part to the ceil Attach the lower partto the ceil :
According to the regulations DIN EN 50171, DIN EN 50172 as well as DIN VDE 0108- LU IEETEOUISEIITE ach the fower part fo the cetiing :
g 9 Connect supply cable, see connection diagram Connect supply cable, see connection diagram I(UEUJJQE) | Hopsutey 1180

100, the safety lighting system - including the luminaires - must be tested for proper : 2
functioning at regular intervals. When operating the product on a testing and monito- 81 9gEASIOH 1sn6n\1
ring device, the corresponding operating instructions must be observed. 3 HQW9 SINFLISASD
The results of the function test must be recorded in the test book.

Illuminant
Attention! Adamaged, used luminant can no longer reach the required illumination and
affects the security function of the emergency luminaire. Therefore replace the demaged

or used luminant immediatly. Use only original LEDs by the manufacturer. e — ©
Warranty ]
For our products we provide 12 months warranty. See also our general terms and condi- )
tions. This warranty only comes into force, if the luminaire is unchanged and be used and +
connected according to the operating instructions. Luminaires and batteries are wear
parts. 4)

—>
Care = |

Do not use any solvent-based cleaners for cleaning.

Disposal E
Please note the valid regulations when recycling and disposing defect systems.
— SN 1pepuo)
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We reserve the right to change the products without notice.

Illustations may feature optional equipment
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Zentralbatterie-Notleuchte gemaB DIN VDEV 0108-100-1,
DIN VDE V 0108-200, DIN EN 50172, DIN EN 50171,

Anschlussschema Anschlussschema SET025

Anschlussschema E02

PRUFBUCH

el O fiir Anlagen der Serie: fiir Sicherheitsbeleuchtungssysteme
DIN EN 60598-2-22, DIN EN 60598-1, DIN EN 1838, DIN EN 62034 gecignet fur Anlagen der Sere % 7|
A||gemein SibeProfi
Lesen und beachten Sie diese Anleitung bitte sorgfaltig, um einen sicheren und zuver- ) Die Fiihrung eines Prifbuches fiir Sicherheitsbeleuchtunasanlagen ist
lassigen Betrieb der Leuchte zu gewahrleisten. Bewahren Sie diese Anweisung gut auf, LPS smart2 S, LPS smart2 Si, LPS smart2 M, CPS smartL, L o eI - notwendig gHier miissen die regelmaBigen DurchsichtengPrufuggen
um auftretende Fragen beantworten zu konnen. Die Notleuchte ibernimmt bei Ausfall CPS smart Li, CPS smart XL, CPS smart XLi No© S . : ;
der allgemeinen Stromversorgung im jeweiligen Stromkreis die Kennzeichnung oder SR

die Ausleuchtung des Rettungsweges. Zusatzlich sind die Bedienhinweise des Sicher-
heitsstromversorgungssystems zu beachten. Generell sind nur Originalersatzteile zu

2

NOT
NETZ
fo 230

Fehler und Anderungen aufgezeichnet werden. Der Anlagenbetreiber
ist fir das Priifbuch und die durchzufiihrenden Priifungen verantwort-

- w lich.
£Z P - 123
verwenden. -5 %
orenden. E02asvsrens e © DIN VDEV 0108-100-1

Sicherheitsrichtlinien PE 0@ rVervandung i lagen P O—® DIN EN 50171

Bitte beachten Sie die nationalen Sicherheitsbestimmungen und Installationsrichtlinien. [V/Jr o § i O 100 § - DIN EN 62034

Die Installation darf nur durch eine im Bereich der Elektrotechnik qualifizierte Person - - DIN EN 1838

erfolgen. Schalten Sie die Versorgungsspannung ab, bevor Sie an dem Produkt arbeiten. U+ o Funktion 182 S8

Montage e Berestatilcn 1 Mindestens diese Informationen miissen im

Die Montagehthe muss mindestens 2 m (Unterkante leuchtende Fléche) betragen. Dauerlicht — ! Prifbuch enthalten sein:

Fiir die Befestigung und Kabeleinfithrung sind nur die dafiir vorgesehenen Locher zu Leudipnadresse0ijbisfig 1) Ok [

verwenden. Das Produkt darf nur entsprechend seiner ausgewiesenen Schutzart und Leuchtenadresse 11 bis 20 /7 JONS [ - Datum der Inbetriebnahme der Anlage

Schutzklasse verwendet werden. Das einzufiihrende Kabel darf keine Seitenkréfte auf Uberwachungsschaltung Il ON - Datum und kurzgefasste Einzelheiten jeder Wartung und Priifung
die Kabeldurchfiihrung ausiiben und sollte erst ca. 150 mm iber der Einfihrungsstel- Mitnahmeschaltung (Standardeinst) [/ OFF auBer der taglichen Priifung

le geknickt werden. Der Anschluss und die Inbetriebnahme erfolgen entsprechend der Wichtig: Doppeladressierung innerhalb eines Stromk bedingt ver - Datum und kurzgefasste Einzelheiten jeden Fehlers und den
Kennzeichnung an den Klemmen unter Beachtung dieser Bedienungsanleitung. Die durchgefiihrten AbhilfemaBnahmen

Reihenfolge der Kennzeichnung und die Anzahl der Klemmen kann variieren. - Datum und kurzgefasste Einzelheiten jeder Anderung an der
Anschluss und Inbetriebnahme Sicherheitsbeleuchtungsanlage

Bitte beachten Sie die Sicherheitsrichtlinien fiir das Arbeiten an elektrischen Anlagen!

Der Anschluss erfolgt entsprechend der Kennzeichnung an den Klemmen unter Be-

achtung der beiliegenden Bedienungsanleitung. Die im Folgenden dargestellten An-
schlussvarianten dienen nur als Prinzipdarstellung. Die Reihenfolge bzw. die Anzahl der i

Klemmen in der Leuchte kdnnen variieren. Sollte die Leuchte fiir den Anschluss an eine 4
automatische Priif- und Uberwachungseinrichtung vorgesehen sein, so ist zusatzlich die \ N g T
Bedienungsanleitung fiir die entsprechende Anlage und den entsprechenden Uberwa- R — "
chungshaustein zu beachten.
Wichtig: Die Inbetriebnahme ist im Priifbuch zu protokollieren.
Leuchtenanschlussklemme | — R
2x0,5mm2-2,5 mm? | R e ‘
N-Neutralleiter —mm =57 N-Neutralleiter s =75 LDauerphase —am 5w ‘\‘ § P RU BU CH
Schutzleiter - pm @T., Schutzleiter - pm @_-..' Schutzleiter —m 12 o " Monta eanleitun ‘\‘ : ;
L-Dauerphase g r“.' L-Dauerphase —gm r"-" N-Neutralleiter -- s --g.':- g g \‘ HERHE\TSBELEUCHTU NG
oo —— ST Shaeingng g Montage quadratische Ausfiihrung Montage runde Ausfiihrung i SIC T
chalteingang . —— ¢

\“ 4 : o mNENSnﬁJJ omenezos | NNEW’?‘"
Unterteil an Decke befestigen Unterteil an Decke befestigen 1 - omE V01081001 | : R
Funktionstest Zuleitung anklemmen (siehe Anschlussplan) Zuleitung anklemmen (siehe Anschlussplan) “:‘\‘y 38 b ‘ v -
Es ist geméB den Vorschriften DIN EN 50171, DIN EN 50172 sowie DIN VDE V 0108- - hochwertiges i‘_ -
100-1 gefordert, die Sicherheitsbeleuchtungsanlage - einschlieBlich der Leuchten - in Priifbuch | o
regelméBigen Abstanden (1x wochentlich Funktionstest, 1x jéhrlich Betriebsdauertest) i ‘ simemgi(she\euthl“'.‘ﬂl“:m'
auf ihre Funktion zu priifen. Bei Betrieb des Produkts an einer Priif- und Uberwachungs- . Format DIN A4 ”';\“’m““m
einrichtung ist die entsprechende Bedienungsanleitung zu beachten. . 46 Seiten | "
Die Ergebnisse der Funktionstests sind im Priifbuch zu dokumentieren.

Leuchtmittel
Achtung! Ein defektes, verbrauchtes Leuchtmittel erreicht nicht mehr die geforderte Be-
leuchtungsstarke und beeintrachtigt so die Sicherheitsfunktion der Notleuchte. Ersetzen

Sie deshalb die defekten oder verbrauchten Leuchtmittel sofort. Es sind nur die original
LED-Module des Herstellers zu verwenden!

|

Blick ins Buch oder |l __
gleich bestellen!

Gewihrleistung 4) e lale g
Auf unsere Produkte erhalten Sie ein Jahr Gewahrleistung. Siehe dazu auch unsere allge- — ErhaItIICh Im
meinen Geschaftsbedingungen (AGB). Diese Gewahrleistung tritt nur in Kraft, wenn die

Leuchte unverandert blieb und entsprechend der Bedienungsanleitung eingesetzt und
angeschlossen wurde. Leuchtmittel und Akkus sind VerschleiBteile.

Pflege
Zur Reinigung keine 1dsungsmittelhaltigen Reiniger verwenden.

Entsorgung E
Beachten Sie die Bestimmungen fiir Recycling und Entsorgung.

Wir halten uns das Recht vor, die Produkte ohne Mitteilung zu verandern.

Abbildungen kénnen Sonderausstattung enthalten

gsystems.de/pruefbuch-sibe



https://gsystems.de/Produkte/GLIGHT/Rettungszeichenleuchten/Pruefbuch-Sicherheitsbeleuchtung/5154000129

