GLIGHT GCONTROL GPOWER GBATT GACADEMY

easyCONTROL a Starterkit

BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

Die easyCONTROL EBL st eine innovative Steuer-
und Uberwachungseinrichtung fiir Einzelbatterie-
leuchten. Mit ihren 4 Bus-Abgéngen lassen sich bis
zu 300* Gerate komfortabel Gber einen integ-
rierten Webserver konfigurieren. Das integrierte
Priifouch erleichtert die Dokumentationspflicht
und kann bequem per USB oder WEB-Oberfla-
che exportiert werden. Die Inbetriebnahme und
Parametrierung der Anlage erfolgt dabei bequem
iiber die IP-Schnittstelle und einen integrierten
Webserver.
The easyCONTROL EBL is an innovative control and
monitoring device for self-contained luminairs. The 4
BUS outlets.could controf andt configure up to 300*
E BL devices comfortably via the integrated web server The
integrated inspection book facilitates the obligation of
documentation and can be conveniently exported via
USB or WEB interface. Commissioning and parameteri-
zation of the system is carried-out very simple via the IP
interface and the integrated web server.
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Anzahl Gerate 300* (Erweiterung moglich)
numbers of devices 300%(extension possible)
v fiir Leuchtentypen EC (kabelgebunden)
; type of luminairs FC (funkgebunden)
: .nac_h DIN EN ECFC (hybrid)
Optional: Nog| 34
- Wotlichtblockiey EC (wired)
ung nach IEC 1
O/JT/U/B/; Aovkis HCCO/C///7§/ 10 DIN £y 620 347. 2-7 FC (wireless)
g @’77@/Q€06/ lightin, EC-FC (hybrid)
Ghiing according fp /EC<673472 7
Schutzart IP20
protection degree
Schutzklasse Il
protection class
Gehause Kunststoff
housing plastic
Montageart Hutschienenmontage
mounting C/DIN-profile rail
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: flex1ble amy

*Gerate beinhalten die Gesamtzahl an Teilnehmern, einschlieBlich Anlage, Master/Repeater und Leuchten.
*Devices include the total number of participants, including the system, master/repeater, and luminaires.

98-1, DIN EN 60598-2-22,

gem. DIN EN 605

25/09



GGSYSTEMS

T T — —

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

Eingangsspannung Leistungsaufnahme Umgebungstemperatur Anschlussklemmen
input voltage consumption ambient temperature terminals
. . ,
Netztei 230VAC /50 Hz 16VA 0°C <> +40°C bis 1,5 mm
power supply max. 1,5 mny
bis 0,5 mm? geeignet fiir
JY(ST)Y4x2x0,8
easyCONTROLEBL  24VDC W 0°C <> +40° C JV(ST2x2x0,8
max. 0,5 mm’ suitable for
JYSY4x2x08
JYSNY2x2x08
MARE | DIMENSION (mm)
easyCONTROL EBL Starterkit easyCONTROL EBL Starterkit+ (mit Gehause)
easyCONTROL EBL Starterkit easyCONTROL £BL Starterkit+ (incl. housing)
144 308
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easyCONTROL EBL Starterkit+
mit Gehause | incl. housing
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EIGENSCHAFTEN | CHARACTER

Module

- unbegrenzte Gesamt-Buslange, da jede Leuchte mit Repeaterfunktion
ausgestattet ist

- optische Signalisierung der bestehenden Kommunikation zwischen den
Teilnehmern

modules
unlimited total bus length, as each luminaire is equipped with repeater function
optical signaling of the existing communication between the luminaires

Leuchten
- keine Doppeladressierung durch werkseitig vergebene Leuchten-ID
- automatische Leuchtenerkennung im gesamten System
- individuelle Leuchtendimmung (Kinoschaltung, Nachtlicht, Eco Mode)
- unbegrenzte Anzahl an Timer- und Schaltfunktionen
- frei definierbare Gruppenbildung
- Schaltungsarten der Leuchten softwareseitig dnderbar (DS,BS)
- Fehleranzeige in Echtzeit (Akku- und Leuchtmittelfehler)
luminaires
no double addressing by factory-assigned luminaire ID
automatic recognition of all luminaires in the entire system
individual light dimming (night-light, eco-mode)
unlimited number of timer and switching functions
freely definable formation of groups
switching modes of the luminaires can be changed by software
error display in real time (battery and light source faults)

Intelligentes Batteriemanagementsystem

- Verwendung von LiFePo4 Akkus

- autom. Akkuinitialisierung bei Erstinbetriebnahme oder Akkutausch

- automatische Akkutyp- und Autonomiezeiterkennung

intelligent battery management system
use of LifePo4 batteries
automatically battery initialization during initial start-up or battery replacement
automatically battery type and autonomy time detection

VORTEILE | ADVANTAGES:

* Kosten- und Zeitersparnis
cost and time savings

* weniger Aufwand
less effort

* Inbetriebnahme Gber IP-Schnittstelle
und integriertem Webserver
commissioning via IP interface
and integrated web server

GPOWER GBATT G ACADEMY

Anlage

- Betrieb und Priifung auch mit unterschiedlichen Uberbriickungszeiten
in einem System

- lokale Leuchtentests mit Priifbucheintrag

- automatischer Funktionsdauertest fiir jede Uberbriickungszeit sowie
2/3 Priifung

- freie Zuordnung und zeitlich konfigurierbare Leuchtentests (Testzeit-
punkte einstellbar)

- 4 Eingange zum Anschluss von potentialfreien Kontakten und 1 poten-
tialfreier Sammelstorkontakt

- Notlichtblockierung Giber Schalteingange programmierbar (Einbruch-
meldeanlage oder Brandmeldeanlage)

- Hardwareseitiger Fernausschaltbetrieb

- erhghte Anlagensicherheit durch zusétzliches USV-Modul zur Span-
nungsversorgung (Zubehér notwendig)

- Firmwareupdates aller Leuchten zentral iber easyCONTROL EBL mdglich

- easyBackup Funktion fiir komfortable Ubertragung und Speicherung
der Anlagenkonfiguration

- integrierte WEB-Oberflache zur komfortablen Konfiguration, Steuerung
und Uberwachung

- einfache, gefiihrte Erstinbetriebnahme der Anlage

- integriertes Prif- und Logbuch (exportierbar)

system
operation and testing even with different bridging times in one system
local luminaire tests with test book entry
automatic function duration test for each bridging time as well as 2/3 test
free assignment and time-configurable light tests (test times can be set adjustable)
4 inputs for connection of potential-free contacts and T potential-free collecti-
ve fault contact
emergency light blocking programmable via switching inputs (burglar alarm
system or fire alarm system)
remote switch-off operation
increased system safety due to additional UPS module for power supply
(accessories necessary)
firmware updates of all luminaires possible centrally via easyCONTROL EBL
easyBackup function for convenient transmission and storage of the system
configuration
integrated web interface for convenient configuration, control and monitoring
simple, quided initial commissioning of the system
integrated test and log book (exportable)

MAKE
IT EASY

DO IT WITH

easyCONTROL




Bussystem
- hybrides BUS-System: Kabel, Funk (868 MHz)" oder auch

Kabel-Funk (868 MHz)" kombinierbar

- einfach plan- und umsetzbar durch nur 3 Hauptkomponenten

- flexible Leuchtenkonfiguration (auch nachtraglich) durch kabel-

oderfunkgebundenes1 Plug&Play

d, wireless (868 mHz)" or a

| e f’)(‘”,y\;,'?“a"‘(drﬁp’/”cm‘%
f‘f’exsb"e configu luminaires with i

wired or wireless communication” - Plug and Play

" bendtigtes Zubehdr:

FEC = upto300dev

easyCONTROL EBL Master/Repeater [P40, Art.-Nr.: 1221500031
required equipment

easyCONTROL EBL master/repeater IP40, item no 1221500031
EC = biszu 300 Gerate®
EC/FC = bis zu 300 Gerate®
FC  =biszu200 Gerate”

= up 0 300 der

up to

(3SYSTEMS

easyCONTROL EBL - Bussystem

Maximale Anzahl unterstiitzte EC-Gerate

3)

" Devices include th
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Maximale Anzahl unterstiitzte FC-Geréte?

Gerate beinhalten die Gesamtzahl an Teilnehmern, einschlieBlich
Anlage, Master/Repeater und Leuchten. Die maximale Anzahl von
200 Geraten (FC) darf bei allen Kombinationen nicht Giberschritten
werden.

umber of [& ’Ouﬂf,yﬂ"uﬁ”(] system, master/
repeat erand luminaires. The maximum number of 200 devices (FC) must

not be exceeded in any combination.
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BENOTIGTE ARTIKEL VARIANTE EC
REQUIRED ITEMS VARIANT EC

Loil5 ;
I g_ﬂ- =
Uberwachungseinrichtung Notleuchte easyCONTROL EBL Platine EC
easyCONTROL EBL (Einzelbatterieleuchten kabelgebundene
monitoring device mit LiFePo4-Akku) Kommunikation
easyCONTROL EBL emergency luminaire easyCONTROL EBL circuit board £C
(single battery luminaires wired communication
with LifePo4-accu)
[ )
= - BENOTIGTE ARTIKEL VARIANTE FC UND EC/FC
- REQUIRED ITEMS VARIANT FCAND EC/FC
T < 5
o DR S > [
L] -
S — 3 =
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Uberwachungseinrichtung Master/Repeater EBL Notleuchte easyCONTROL EBL Platine FC
easyCONTROL EBL master/repeater EBL (Einzelbatterieleuchten Funk-Kommunikation
monitoring device mit LiFePo4-Akku) easyCONTROL EBL circuit board FC
easyCONTROL EBL emergency luminaire wireless communication
(single battery luminaires

with LifePo4-accu)

i

Die easyCONTROL EBL Platinen werden durch einfaches Einstecken in die Einzelbatterieelektronik montiert.
(Platinen kompatibel fiir Einzelbatterieleuchten mit LiFePo4-Akkus)

The easyCONTROL EBL circuit boards are installed by simply plugging them into the individual battery electronics.
(Circuit boards compatible for single battery luminaires with LiFePo4 batteries)
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BESTELLANGABEN | ORDER INFORMATION

Bezeichnung | designation Art-Nr.| item no
easyCONTROL EBL Starterkit 1221500029
easyCONTROL £BL starter kit

easyCONTROL EBL Starterkit+ mit Gehause 1221500030
easyCONTROL EBL starter kit+ incl. housing

easyCONTROL EBL PRO Starterkit 1221500033

easyCONTROL EBL PRO starter kit

easyCONTROL EBL PRO Starterkit+ mit Gehduse 1221500034
easyCONTROL EBL PRO starter kit+ incl. housing

easyCONTROL EBL Zubeharkit USV 1221500008
easyCONTROL EBL UPS accessory kit

easyCONTROL EBL Platine EC 1221500009
easyCONTROL EBL circuit board EC

easyCONTROL EBL Platine FC 1221500026
easyCONTROL EBL circuit board FC

easyCONTROL EBL Platine EC/FC 1221500027
easyCONTROL EBL circuit board EC/FC

easyCONTROL EBL Master/Repeater [P40 1221500031
easyCONTROL LBL master/repeater IP40

easyCONTROL EBL Tableau 1221500025
easyCONTROL £BL status panel

easyCONTROLTouch 1229000010
easyCONTROL Touch

WLAN Nano Router 1229000009

Wi-fi Nano Router

ANSCHLUSSSCHEMA PLATINE EC: KABELGEBUNDENE KOMMUNIKATION
WIRING DIAGRAM CIRCUIT BOARD EC: WIRED COMMUNICATION

max. Leitungslange bis zur ersten Leuchte | max. length to the first luminaire:

BUS Anschluss 24VNetz  Ein-/Ausginge 100 m
BUS connection 24VDC input/output
24VDC Fiir weitere Installationsbereiche | for more installation areas:
A output
ol e |LLULULU"LLLLI |LULLU| |LL|LLULULI max. 4 Bus-Abgange méglich | max. 4 BUS outlets
BUSA | BUS3 | BUS2 | BUST M§Eg~ EEEE‘E’ Ug
: [[1T] ﬁ S Empfohlener Kabeltyp | recommended type of cable:
5 pr— p yp yp :
: JY(ST)Y4x2x%0,8
(empfohlen bei Verwendung von Fernausschaltbetrieb/Notlichtblockierung)
9 gR (recommended using remote shut down/blocking emergency lighting)
° d
s ERROR Bendtigter Kabeltyp | required type of cable:
= CL -
é 59(:[ EsyCON'IROL EBL QTE J Y(ST)Y 2 X 2 X 0l8
max. Abstand zwischen EC-Leuchten | max. distance between EC-luminaires:
100 m
Ethernet USB (only Service) IP default/custom
Netzversorgung RJ-45 USB-Service-Port n .
mains supply Buslange unbe renat
230VAC \ /
JYSTV2x2x0,8 max. 100 m ) |
max. 2 Abgange

‘ ‘ max. 2 outlets

Buslange unbegrenzt
‘ ‘ BUS t unlimited

An einem Strang sollten maximal 125 EC Leuchten in Reihe geschaltet werden.
Amaximum of 125 EC luminaires should be connected in series on a single circuit.
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= ANSCHLUSSSCHEMA PLATINE FC: FUNK KOMMUNIKATION

& D 8| ~ A
= WIRING DIAGRAM CIRCUIT BOARD FC: WIRELESS COMMUNICATION

Alternativ zur kabelgebundenen Busstruktur bieten die easyCONTROL EBL die Option einer Funkiiberwachung angeschlossener Einzelbatterieleuchten. Zur
Kommunikation zwischen der easyCONTROL EBL Uberwachungseinheit und den Einzelbatterieleuchten dient das Kommunikations-Gateway easyCONTROL
EBL Master/Repeater'. Dieses wird mittels Busleitung (maximal 100 m) mit der easyCONTROL EBL Uberwachungseinheit verbunden. Es darf maximal 1
Gateway (maximal T Master) an der Anlage angeschlossen werden. Dazu stehen die Busabgange BUS1 oder BUS2 zur Verfiigung. Die Rettungszeichen- und
Sicherheitsleuchten werden mit einer easyCONTROL EBL Platine FC zur Funk-Uberwachung ausgestattet.

Der Abstand zwischen den einzelnen Leuchten sollte 30 m nicht iiberschreiten. Die Reichweite ist stark von den drtlichen Gegebenheiten abhéngig. Sollten
weitere Funkstrecken tiberbriickt werden miissen, steht der easyCONTROL EBL Master/Repeater?) zur Reichweitenerhdhung zur Verfiigung.

As an alternative to the wired bus structure, the easyCONTROL EBL offers the option of radio monitoring of connected single battery luminaires. The easyCONTROL EBL
Master/Repeater') communication gateway is used for communication between the easyCONTROL EBL monitoring unit and the single-battery luminaires. This is connected
to the easyCONTROL EBL monitoring unit via a bus cable (maximum 700 m). A maximum of 2 gateways may be connected to the system. The BUST and/or BUSZ bus out-
lets are available for this purpose. The escape sign / emergency exitand emergency luminaires are equipped with an easyCONTROL £BL board FC for radio monitoring. The
distance between the individual luminaires should not exceed 30 m. The range is highly dependent on the local conditions. If further radio distances need to be bridged,
the easyCONTROL EBL Master/Repeater?) is available to increase the range.

Mehrer Master diirfen nicht verwendet werden, da sich diese gegenseitig storen!

Bei Reichweitenproblemen sollte demnach ausschlieBlich easyCONTROL EBL Master/Repeater in der Repeaterfunktion verwendet werden!
Muttiple masters must not be used, as they will interfere with each other!

In case of range problems, only easyCONTROL EBL Master/Repeater should be used in repeater mode!

max. Leitungsldnge bis zum ersten Master/Leuchte

BUS Anschluss 24V Netz Em/Ausgange o
max. length to the first master/luminaire:

BUS connection 24VDC

w5 N [ foom

e H Empfohlener Kabeltyp | recommended type of cable:
HaE Semm YTV Ax2x038
e (empfohlen bei Verwendung von Fernausschaltbetrieb/Notlichtblockierung)
(recommended using remote shut down/blocking emergency lighting)
(@) )
£ o 2’; Benétigter Kabeltyp | required type of cable:
% ERROR JY(ST)YZ X2 X 0,8
- O =Hm EBL -
s "o max. Abstand zwischen FC-Leuchten -
max. distance between FC-luminaires: . lm
= 30m 30m
Ethernet USB (only Service) IP default/custom (abhang\g vom Leuchtemyp) fﬁ %
Netzversorgung RJ-45 USB-Service-Port I
mains supply max. 7 Y
230VAC

30m

easyCONTROL EBL max
ﬂ comroLs, BN N @& N
JY(STYZXZ)(Os ENE epealer \

or: easyC TROL EBL Master/Repeater IP40, Art.-Nr.: 1221500031
easyCO master/repeater IPAQ, item no 1221500031

2) optional: zur Erweiterung der Funkiibertragung ist ein weiterer Master/Repeater notwendig: 7 N

easyCONTROL EBL Master/Repeater IP40, Art.-Nr.: 1221500031
optional: an additional master/repeater is required to extend the wireless transmission: easyCONTROL EBL master/repeater IPA0, item no 1221500031
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™ ANSCHLUSSSCHEMA PLATINE EC-FC: KABELGEBUNDENE UND FUNK-KOMMUNIKATION
M B=NY  VVIRING DIAGRAM CIRCUIT BOARD EC-FC: WIRED AND WIRELESS COMMUNICATION

Alternativ zur kabelgebundenen Busstruktur bietet die easyCONTROL EBL die Option einer Funkiiberwachung angeschlossener Einzelbatterieleuchten. Zur
Kommunikation zwischen der easyCONTROL EBL Uberwachungseinheit und den Einzelbatterieleuchten dient das Kommunikation-Gateway easyCONTROL
EBL Master/Repeater'). Dieses wird mittels Busleitung (maximal 100 m) mit der easyCONTROL EBL Uberwachungseinheit verbunden. Es darf maximal 1
Gateway (maximal T Master) an der Anlage angeschlossen werden. Dazu stehen die Busabgange BUS1 oder BUS2 zur Verfiigung. Die Rettungszeichen- und
Sicherheitsleuchten werden mit einer easyCONTROL EBL Platine FC zur Funk-Uberwachung ausgestattet. Der Abstand zwischen den einzelnen Leuchten sollte
30 m nicht iiberschreiten. Die Reichweite ist stark von den 6rtlichen Gegebenheiten abhangig. Sollten weitere Funkstrecken iiberbriickt werden miissen,
steht der easyCONTROL EBL Master/Repeater?) zur Reichweitenerhdhung zur Verfiigung.

As an alternative to the wired bus structure, the easyCONTROL EBL offers the option of radio monitoring of connected single battery luminaires. The easyCONTROL EBL
Master/Repeater') communication gateway is used for communication between the easyCONTROL EBL monitoring unit and the single-battery luminaires. This is connected
to the easyCONTROL EBL / EBL PRO monitoring unit via a bus cable (maximum 100 m). A maximum of 2 gateways may be connected to the system. The BUST and/or
BUS2 bus outlets are available for this purpose. The escape sign / emergency exit and emergency luminaires are equipped with an easyCONTROL £BL board FC for radlio
monitoring. The distance between the individual luminaires should not exceed 30 m. The range is highly dependent on the local conditions. If further radio distances need
to be bridged, the easyCONTROL £BL Mast@r//?epearer ') is available to increase the range.

Mehrer Master diirfen nicht verwendet werden, da sich diese gegenseitig storen!
Bei Reichweitenproblemen sollte demnach ausschlieBlich easyCONTROL EBL Master/Repeater in der Repeaterfunktion verwendet werden!
Multiple masters must not be used, as they will interfere with each other! In case of range problems, only easyCONTROL EBL Master/Repeater should be used in repeater mode!

BUS Anschluss 2VNew  EnAusginge max. Leitungslange bis zum ersten Master/Leuchte

BUS connecion 4VDC input/ouiput max. length to the first master/luminaire:
24V0C 100 m

i

Ausgang | ouiput |LLULULLLLLLL| |LL|LLI=|

pefpn el Fiir weitere Installationsbereiche | for more installation areas.
%E%EEEEEEE max. 4 Bus-Abgange méglich | max. 4 BUS outlets
Empfohlener Kabeltyp | recommended iype of cable:
(@) 0 JY(ST)Y4x2x0,8
. % (empfohlen bei Verwendung von Fernausschaltbetrieb/Notlichtblockierung)
- ERROR (recommended using remote shut down/blocking emergency lighting)
= O S EBL e
& iy e Benétigter Kabeltyp | required type of cable.
JY(ST)Y2x2x0,8
Ethernet USB (only Service) ER max. Abstand zwischen EC-Leuchten | max. distance between FC-luminaires:
Netzversorgung RJ-45 USB-Service-Port 100 m

mains supply

BOvAC max. Abstand zwischen EC-FC-Leuchten | max distance between EC-FC-luminaires

30m
@ Buslange unbegrenzt

(abhéngig vom Leuchtentyp)

easyCONTROL EBL F
Master/Repeater’! 9

= max. 100 m

‘,\,\

max. max.
easyCONTROLEBL ) (« D) «
JH(STY2x2x08 max. 100m ) ) o (
max. 2 Abgange -

| Eb

An einem Strang sollten maximal 125 EC Leuchten in Reihe geschaltet werden.
Amaximum of 125 EC luminaires should be connected in series on a single circuit

1) bendtigtes Zubehor: easyCONTROLEBLMaster/RepeaterIP40 Art-Nr.: 1221500031 2) optional: zur Erweiterung der Funkiibertragung ist ein weiterer Master/Repeater notwendig:
required equipment: easyCONTROL EBL master/repeater IPAC, item no 1221500031 easyCONTROLEBLMaster/RepeaterlMO Art-Nr.: 1221500031
0f 1 is required to extend the wireless transmission: easyCONTROL EBL master/
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