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ASKELLA30 £
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30m IP40

TECHNISCHE DATEN | SPECIFICATIONS

Anschlussspannung Anschlussleistung

supply voltage power rating
(AC/DC) (AC/DC)
230V/- 8,5VA/-

(3 CONTROL

(3SYSTEMS

(G POWER

Umgebungstemperatur
ambient temperature

-5°C<>+35°C

GBATT (G ACADEMY

BESCHREIBUNG | DESCRIPTION

- hochwertige Scheibenleuchte im schlanken Design

high.quality edge Tuminaire in slimline design

Erkennungsweite 30m
viewing distance
Schutzart IP40
protection degree
Schutzklasse |
protection class
Gehéuse Stahlblech, weiB RAL9016
housing Scheibe Acrylglas
. o steel sheet, white RAL 9016
acrylic glass pane
Montageart Wandaufbau (WA),
molnting Deckenaufbau (DA),
. Deckeneinbau (DE)
wall mounting (WA),
ceiling mounting (DA),
: ceiling installation (DE)
~ Piktogramm Piktogrammsatz enthalten
pictogram set of pictograms included
sC eCL = eCL

 CEinzelbatterie | self contained p

{10 JAHRE \
| designLIFE

Gewicht LiFePo4-Akku
weight LiFePo4 accu
1,9kg 3h/8h

OPTIONEN | OPTIONS

[, >
V2A SONDERFARBEN
(SF)

RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN | EXIT SIGN LUMINAIRES | ASKELLA 30 £

REV.08/25/07 | gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 1838



GGSYSTEMS

MABE | DIVENSION (mm)

Wandaufbau (WA)
wall mounting (WA)

323

N —

212

Ausfiihrung in Edelstahl V2A |

Deckenaufbau (DA) Deckeneinbau (DE) Ausschnitt fiir Deckeneinbau
ceiling mounting (DA) ceiling installation (DE) section for ceiling installation

AN

Tiefe | depth: 65

323 350 90

70

335 67

To 338
61 . il %

ZUBEHOR | ACCESSORIES

65

155

214

Bezeichnung | designation Art-Nr. | item no
L 2 easyCONTROL Platine EC 1221500009
eCL B easyCONTROL Platine FC 1221500026

Aufputzadapter 30, weil

surface-mounted adapter 30, white 1219000029
?uurffg;eun:gzg;eez; iga:gi!l;;)a ?flam/ess steel 1219000040
e o o 3 1219000052
il adretaate 1219000038
e e 121500004
P e 1219000035
rendren smeie 121900003
Pendelsatz 1,0m weiB 1219000037

pendant set 1,0m white

Sonderpiktogramme
special pictograms
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